
APROL CONMON 

  

 РЕШЕНИЕ ДЛЯ МОНИТОРИНГА 

СОСТОЯНИЯ  

 



Типы программ обслуживания 

 Реактивное обслуживание 

Стратегия использования до выхода из строя. 

До сих пор основная стратегия. 

 

 Превентивное обслуживание 

Стратегия обслуживания по расписанию. 

Продляет срок жизни оборудования. 

 

 Предиктивное обслуживание 

Обслуживание на основе измерения критичных параметров работы. 

Прогноз времени работы до неисправности. 

Существенное увеличение срока жизни оборудования. 

 

 

 



Реактивное/превентивное/предиктивное 

обслуживание 

 Развитие стратегий сервиса (исследование D, A,CH в 2010) 

Source: Asset Manager 2010 
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Многофункциональная система управления 

процессом - решения 
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Готовое решение для мониторинга состояния 

 

 

 

 

 

 

Доступ через VNC-клиент 

или Web отчеты   

 

B+R Automation Net 

APC910 

Контроллер 1 … Контроллер n 

B+R Automation Net 

Мониторинг 

состояния 
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Измеряемые величины 



Измеряемые физические величины 

 Вибрация 

 

 Скорость 

 

 Ток двигателя 

 

 Температура 

 

 Давление 

 

 Поток 

 

 Уровень 

 

 Проводимость 

 

 … 
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Типы измерений 



Типы измерений - обзор 

Счетчик импульсов 

Скорость 

Аналоговый сигнал 

0/4...20mA 

Протокол M-Bus 

Modbus TCP/Profibus DP  

EtherNet/IP/ Modbus RTU 
Нагрузка/ аварийный стоп 

 по полевой шине/ сигналам 

Токи (20mA / 1A / 5A) 

Напряжения (480 VAC) 

Вибрация 



Типы измерений - вибрация 

- Датчик 

- Устройство 

измерения 

- Модуль 

В/В 

- Сигнал 

шины 

 

- Контроллер 

X20 
APROL ConMon 

 

Тип измерений: 

Вибрация механизмов 

4x пьезоэлектрических 

датчика (IEPE) 

Вибрация: скорость, ускорение, характеристики 
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Конфигурирование 



Простота конфигурации – доступ через Web 

браузер 
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Интерфейс 



Интерфейс модуля вибродиагностики CM4810 



Интерфейс модуля вибродиагностики CM4810 



Интерфейс модуля вибродиагностики CM4810 



Мониторинг вибрации подшипника, пиковые 

значения 

Пакетная передача точных 

данных 

BPFO/BPFI (ring) 

BSF(ball) 

FTF (cage) 

n/60 (rotor) 

2x n/60 (misal.) 



Спектральная диаграма / Сигнал / Тренд 

Спектр 4096 значений(0.0625…3.147Hz) 

v [мм/с] или a [мм/с²] 

Текущие & пакетные данные 

Сигнал 8192 значений v [мм/с] 

(320мс…16с) 

Интервал пиков 10мс 

Time signal v RMS [mm/s] Тренд v RMS [мм/с] 

Тренд v пиковая[мм/с] 



Обзор рабочей зоны 



APROL – Мониторинг состояния 

РЕЗЮМЕ 

> ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

> МОНИТОРИНГ ВСЕХ ВАЖНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

> ПОДДЕРЖКА АНАЛОГОВЫХ ВЕЛИЧИН, ПОЛЕВЫХ ШИН И 

ВИБРОИЗМЕРЕНИЙ 

> КОРОБОЧНЫЙ ПРОДУКТ 

> ПРОСТОТА КОНФИГУРИРОВАНИЯ 

> ТРЕНДЫ И ПРЕДИКТИВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СИГНАЛОВ 

> ПРОГНОЗ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ 



ВАШ ГЛОБАЛЬНЫЙ 

ПАРТНЕР В 

АВТОМАТИЗАЦИИ 


